KSIADZ J. H. OSINSKI POZNAJE DZIAtANIE | BUDOWE
MASZYNY PAROWEJ (1788 ROK)

Materiat tej krotkiej pracy pozyskany zostat w latach siedemdziesigtych dwudziestego wieku
dzieki zyczliwej pomocy archiwum Jasnogorskich Paulinow. Fakty i zdarzenia tu pokazane byty
dotychczas niepublikowane w ksigzkach sg efektem bez mata pétwiecznego zbierania
informacji, czasem szczatkowych, na temat dziatalnosci ksiedza pijara J6zefa Herman
Osinskiego w Czestochowie i okolicach.

Samuel Homfray (ur. 1762 r.; zm. 1822 r.) pod koniec XVIII wieku wybudowat hute Penydarren w
Potudniowej Walii. W roku 1787, pod jego kierunkiem, wybudowano w tej hucie maszyng parowa
o masie 30 ton systemu Newcomen przeznaczona dla slgskiego gornictwa. Maszyna opalana
drewnem miata odwadnia¢ podziemia panstwowej Krélewskiej Kopalni (noszacej imie pruskiego
monarchy), Fryderyk” (miedzy innymi sztolnie ,Kunst Rosche”) w Bobrownikach Slgskich koto
Tarnowskich Gor (Prowincja Slgska w Krélestwie Pruskim). Po sprawdzeniu poprawnos$ci pracy
maszyne te rozebrano na mniejsze podzespoty | czesci, zapakowano | przywieziono statkami do
portow pruskich, skad transportem konnym zostata przywieziona do Tarnowskich Gor. Montaz tej
duzej maszyny w Bobrownikach Slgskich koto Tarnowskich Gérach odbyt sie w specjalnie do tego
celu zbudowanym budynku a nadzorowat go jej konstruktor. Maszyna ta zastgpita stosowane
dotychczas kieraty konne typu ,kunst” napedzajgce pompy odwadniajgce poktady z ktérych
wydobywano rudy otowiu, srebra oraz cynku. Maszyna parowa rozpoczeta prace 19 stycznia
1788 roku (trzy lata po uruchomieniu pierwszej maszyny parowej w Niemczech) i w zasadzie
mozna powiedzie¢, ze pierwsza rewolucja przemystowa na ziemiach polskich (wiek pary)
rozpoczeta sie 55 kilometréw w linii prostej od Czestochowy w Bobrownikach Slgskich. Maszyna
sprawiata sie dobrze i dlatego w nastepnych latach, kilka kolejnych sprowadzonych maszyn
zaczeto odwadniac kopalnie tarnogoérskie. Wies¢ o pierwszej parowej maszynie gorniczej na
kontynencie europejskim szybko rozniosta sie po Europie. Prace maszyny parowej ogladali
europejscy cesarze, krolowie, ksigzeta, wojskowi, naukowcy, muzycy, pisarze, poeci oraz ksiezg.
Zimg, pod koniec 1788 roku, na Jasna Gore przyjechat pocztg krolewska ks. Jézef Herman
Osinski w celu odbycia wycieczki do Bobrownik Slgskich pod Tarnowskimi Gérami i poznania
pracy maszyny parowej. Namowit do tego wyjazdu jeszcze dwdch paulindw, wyktadowcow
Uniwersytetu Jasnogorskiego i1 wezesnie rano wynajetymi saniami wraz z powozgcym udali sie w
podrdz. Po krétkim postoju w Lubszy i modlitwach w kosciele pod wezwaniem Sw. Jakuba
Starszego za dusze Sw. Wojciecha, ktdry tu podobno na gruzach poganskiej $wigtyni nauczat,
udali sie starym szlakiem krakowsko-wroctawskim do odlegtych o okoto 9 mil (65 km) od
Czestochowy Tarnowskich Gor, gdzie mieli nocleg. Rankiem nastepnego dnia powrdcili do
Bobrownik Slaskich i przez caty dzier ogladali maszyne parowa, zapoznawali sie z jej praca,
zobaczyli jak odwadnia podziemia a przy okazji zwiedzili kopalnie a sztygar sprawujacy nadzor
nad maszyng wyttumaczyt im jak ona dziata, co skrzetnie zapisat ks. J. Osinski. Wieczorem
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powrdcili do Tarnowskich Gor na nocleg a na trzeci dzien szybko i szczesliwie dotarli z powrotem
na Jasng Gore.

W osiemnastym wieku dokonat sie, rozpoczety wynalazkiem maszyny parowej, przewrot
techniczny w dziedzinie przemystu, naprzéd w Anglii, a nieco pézniej na kontynencie europejskim.
Maszyny parowe powoli zaczat przenikac na ziemie polskie. W 1802 roku, w celu odwodnienia
ztoza, w kopalni siarki w Swoszowicach koto Krakowa zastosowano maszyne parowg. W kopalni
wegla w Sierszy (wéwczas Rzeczypospolita Krakowska) zaczeto jg uzywac w 1817 roku. W
Krélestwie Polskim pierwsza maszyna parowa byta czynna w 1821 roku a w 1826 roku pierwsza
maszyne parowg zastosowano w przemysle galicyjskim (Austria).

Nalezy rowniez dodac, ze pierwsza ksigzke (czes¢ 1) o machinach (maszynach) parowych napisat
w 1829 roku inzynier saper Jézef Bem. Ze wzgledu na zawirowania w Europie, czesci Il nie zdgzyt
napisac i we Lwowie wydac.
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Rys. Od lewej: Strona tytutowa pierwszej w jezyku polskim ksigzki o maszynach parowych; Maszyna

parowa systemu Newcomena w czasie pracy usuwajaca wode z kopalni (urzadzenie po lewej stronie
rysunku) Zrodto: https://grzegorzczekala.pl/calmedu/artykuly/historia-maszyny-parowej/.

W éwezesnych pruskich Bobrownikach Slgskich koto Tarnowskich Gor zastosowano maszyne
parowg systemu Newcomena. Dziatanie te] maszyny wraz z rysunkiem Swietnie opisat Grzegorz
Czekata w internetowej pracy pt. Historia maszyny parowej i ewolucja zasady dziatania -
https://grzegorzczekala.pl/calmedu/artykuly/historia-maszyny-parowej/. Aby zapoznac
czytelnika z zasadg dziatania tej proste] machiny, dtuzszy cytat i jej rysunek z wymienionej pracy.

,Zbiornik z woda podgrzewany jest przez palenisko (A), co jak tatwo sie domysle¢ powodowato
powstanie pary, jednak co tutaj bardzo istotne tylko pod niskim cisnieniem i nie szta za tym jeszcze
zadna energia (stad tez ten silnik nalezy do maszyn parowych niskiego cisnienia — wysokiego sg
lokomotywy). Ttok (P) podnosi sie pod dziataniem przeciwwagi (F). Gdy osiggnie swojg najwyzsza
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pozycje zaczyna sie dzia¢ magia, poniewaz zostaje zamkniety ttok doprowadzajgcy pare, a otwarty z
zimng woda. Gdy zimna woda spotka sie z parg, to studzi jej zapat do wypetniania ttoka i btyskawicznie
prowadzi do obnizenia jej temperatury, (a jak wiadomo czym wyzsza tym wieksza objetosc i na odwrot).
Szybki spadek temperatury powoduje powstanie prozni i sporej mocy, ktdra zasysa ttok z powrotem do
dolnej pozycji. Gdy ttok idzie w dof podnosi to co zamontowano z drugiej strony, a wiec wypompowuje

wode. Whrew temu co moze sie wydawac, w tej prymitywnej maszynie to nie para, a proznia napeaza
prace tftoka’.

Aleksander Kazimierz Gasiorski

Oddziat Czestochowski Stowarzyszenia Elektrykdw Polskich
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